UzZivatelska dokumentace k programu pro
vypodéet frekvenéni char akteristiky

Program je vytvoren v Matlabu za pouZiti grafického rozhrani GUIDE jako figura
(frekchar.fig) a m-file (frekchar.m). Tyto dva soubory jsou potiebné pro chod programul.

Postup spu&eéni:
Program je spoustén z Matlabu.
1.Po spudteni Matlabu nastavime aktuélni adresar na ten, ve kterém je momentané uloZzena
figuraam-file,
2.V ptikazovém okn¢ zaddme piikaz frekchar.
3.Poté se program spusti v samostatném okné.

Popis okna programu:
Okno se sklada ze ¢tyi celka:
1.Edita¢ni pole
Pro vklad ¢iselnych hodnot (desetinnacisla ~ VYPocet frekvencni charakteristiky
nutno vklédat s desetinnou teckou!). pro prenos 2. radu
a) Prenos F(p) = 1 Fipi=t] 1 *ptee[ 1 *pe[ 1 )°ED)
az p2 + al p + a'0 Hz] 00 YWypotet
Kvuli jeanf'édkOVémU V}’/I’azu je uveden ve [~ waderesleni na grad

™ bez bodu [-1, 07
RefF it Bode diagram

tvaru F(p)=(a,p® +a,p+a,) "

b) Frekvence v hertzich.
Nyquist diagram ‘

2.Tabulka vypoctenych hodnot Im{F )} Pt
Pro zadanou frekvenci a prenos (na obrézku je o f .
tabulka prézdnd). Obsahuje: redlnou st (Re), AW Doporucené frek|
imaginarni ¢ast (Im), amplituda (A), thel (Fi) a SR
kruhova frekvence (w tj. o). AIE] Lo

3.TIagitkova ¢ast

a) Vypocet — vyplni tabulku hodnotami pro e
zadany prenos a frekvenci. Mozno rozsitit o Fity
vykresleni na Nyquist graf (zaskrtévaci
policko), ¢i o graf bez bodu [-1, Oj]. wlrad/s]

b) Bode diagram — Bode ktivka pro prenos.
¢) Nyquist diagram — Nyquist kiivka. Za-
&krtavaci policko pro graf bez bodu [-1, 0j].
d) Doporucené frekvence — Zajimava funkce! Vypocte deset frekvenci vhodnych pro
nastaveni pri méieni frekvenéni charakteristiky a odesle je do vektoru v Matlabu
(proménna doporucenef). Zaroven tyto hodnoty vykresli na Nyquist graf.
€) Vystup -> Matlab — ulozi aktudiné vyplnénou tabulku do vektoru v Matlabu (proménna
vydedky).
4.Ostatni informaéni pole
a) Nadpis.
b) Prostor pod tlagitky — informuje o piipadnych chybéach ¢i provedenych akcich.
U kazdého prvku je stru¢ny popisek.
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